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Innledning 

 

Da NS-EN 2010 gikk over til C-klasser fra K-klasser, og trådte praktisk i kraft i Norge fra og 

med den 15. september 2011, har PAM Norge utarbeidet et tekstforslag både til bruk i lokal 

kommunale norm og som detaljert beskrivelsesunderlag for prosjekter og 

anbudsdokumentasjon. De detaljerte beskrivelsene omfatter alle 

 

 dimensjoner 

 typer innvendige og utvendige belegg 

 muffeskjøter; strekkfast – ikke strekkfast  

 

Dagens tilbud av duktile støpejern 
 

Duktile støpejernsrør brukes som 

 

 Drikkevannsledninger 

 Avløp- og overvannsledninger 

 Trykkrør i småkraftanlegg 

 

Da duktilt støpejern har hatt en rivende utvikling de siste 20 -30 år, dekker nå produktspekteret 

kvaliteter for bruk i alle tenkelige miljøer, fra ikke korrosive til de mest korrosive masser. 

 

Tilbudet av innvendig belegg er også utvidet, slik at dette kan tilpasses fra det sureste til det 

mest basiske miljø. Anbefalinger gis også for vann med lang oppholdstid i rørene, ofte med 

bakgrunn i krav til brannvann. 

 

I tillegg til de følgende detaljerte beskrivelsen, finnes ytterligere tekniske informasjoner på vår 

hjemmeside www.pamline.no. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

PAM Norge  

 

 

 

 

 

 

http://www.pamline.no/
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Generelle krav til vannledningsrør av duktilt 
støpejern 

 “Alle rør skal produseres og leveres etter NS-EN 545.  

Utvendig korrosjonsbeskyttelse skal være etter NS-EN 545: 2010 Annex D.2.2. eller D.2.3. 

Innvendig korrosjonsbeskyttelse skal være etter NS-EN 545: 2010 punkt 4.5.3. eller Annex 

D.1.1.b” 

 

Annex D.2.2. gjelder for rør med utvendig beskyttelse Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium 

(85/15 %) med dekklag av blå epoksy, og for rør med utvendig beskyttelse BioZinalium; 

400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber, med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

Se også punkt 4.5.2.1 i standarden. 

For disse rør, skal det sammen med leveranse, medfølge tredjeparts bekreftelse på at produsent 

har dokumentert langtidsegenskaper av det leverte belegg. 

 

Annex D.2.3 gjelder for rør med utvendig beskyttelse av forsterket belegg. Dette kan 

være: 

 Rør beskrevet med utvendig PE-belegg, skal leveres etter NS-EN 14628, av type PE-C, 

over et sinkbelegg på 200 g/m² i rørets fulle lengde. Det skal følge med fra produsent 1 

stk krympemuffe per rørlengde.  

 

 Rør beskrevet med utvendig polyuretanbelegg (PUX), skal leveres etter NS-EN 15189. 

Tykkelsen på rørets polyuretanbelegg er 900 mikron. Spissende og innvendig muffe er 

belagt med 300 mikron epoksymaling. Er muffeskjøten strekkfast, skal det følge med 

fra produsent 1 stk. krympemuffe/gummimansjett per rørlengde. 

 

 Rør beskrevet med utvendig ZMU-belegg, skal leveres etter NS-EN 15542. ZMU-

belegget skal være enten påført ”vått i vått” på et lag av primer (vedheft), eller ved at en 

polymer er tilført i selve sementen før påføring. Styrke på sementens vedheft skal være 

minimum 0,5 N/mm² med en slagfasthet på minimum 75 J. Det skal følge med fra 

produsent 1 stk. krympemuffe/gummimansjett per rørlengde. 

 

Punkt 4.5.3 gjelder for rør med innvendig beskyttelse av sementmørtelbelegg. 

 Rør beskrevet med innvendig sementmørtelbelegg, skal leveres etter NS-EN 197-1, i 

kvalitet høyovn slaggsement (HOZ) eller tilsvarende.  

  

Annex D.1.1.b gjelder for rør med innvendig beskyttelse av polyuretan 

 Rør beskrevet med innvendig belegg av polyuretan (PUR), skal leveres etter NS-EN 

15655.  

 

Tetningsringer skal tilfredsstille kravene i NS-EN681-1, og være i gummikvalitet EPDM, 

merket med type, dimensjon og materialkvalitet. 
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Detaljerte krav til vannledningsrør av duktilt støpejern 
Innledning ......................................................................................................................................1 

DN 80 - Vannforsyning, normale grunnforhold. ...........................................................................6 

DN 80 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. .......................................................................7 

DN 80 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved lang oppholdstid i røret. ................8 

DN 100 - Vannforsyning, normale grunnforhold. .........................................................................9 

DN 100 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. ...................................................................11 

DN 100 - Vannforsyning, aggressivt / bløtt vann, eller ved lang oppholdstid i røret. ................11 

DN 150 - Vannforsyning, normale grunnforhold. .......................................................................12 

DN 150 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser ....................................................................14 

DN 150 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved lang oppholdstid i røret .............15 

DN 200 - Vannforsyning, normale grunnforhold ........................................................................16 

DN 200 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. ..........................................................17 

DN 200 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. ...................................................................18 

DN 200 - Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved lang oppholdstid i røret. ............18 

DN 250 - Vannforsyning, normale grunnforhold. .......................................................................19 

DN 250 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. ..........................................................20 

DN 250 Vannforsyning, grove omfyllingsmasser .......................................................................21 

DN 250 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved lang oppholdstid i røret. ............22 

DN 300 - Vannforsyning, normale grunnforhold. .......................................................................23 

DN 300 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. ..........................................................24 

DN 300 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. ...................................................................24 

DN 300 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved lang oppholdstid i røret. ............25 

DN 400 - Vannforsyning, normale grunnforhold. .......................................................................26 

DN 400 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. ..........................................................27 

DN 400 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. ...................................................................28 

DN 400 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved lang oppholdstid i røret. ............29 

DN 500 - Vannforsyning, normale grunnforhold. .......................................................................30 

DN 500 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. ..........................................................31 

DN 500 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. ...................................................................31 

DN 500 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved lang oppholdstid i røret. ............32 

DN 600 - Vannforsyning, normale grunnforhold. .......................................................................33 

DN 600 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. ..........................................................34 

DN 600 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. ...................................................................35 

DN 600 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved lang oppholdstid i røret. ............36 

DN 700-2000 ...............................................................................................................................37 
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DN 80 - Vannforsyning, normale grunnforhold. 
 

DN 80 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-40. 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 80 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80  

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 80 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9)  

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 80 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 60 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

DN 80 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. 
 

DN 80 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-40 
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Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 80 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

 Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 80 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 80 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

 Strekkfast 60 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

DN 80 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. 
 

DN 80 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast.  

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

 

 

 

 

DN 80 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 
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   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 80 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9)  

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 80 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 60 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

DN 80 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved 
lang oppholdstid i røret. 
 

DN 80 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 80 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

 

 

DN 80 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 
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Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 80 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 80 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 60 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 100 - Vannforsyning, normale grunnforhold. 
 

DN 100 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 100 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

   

 

 

 

DN 100 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9)  

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 
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   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

DN 100 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 56 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 100 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. 
 

DN 100 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 100 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 100 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering)  

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

 

 

DN 100 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering)  

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 56 bar 
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Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 100 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. 
 

DN 100 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 100 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 100 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 100 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 56 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

DN 100 - Vannforsyning, aggressivt / bløtt vann, eller ved lang 
oppholdstid i røret. 
 

DN 100 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 
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   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 100 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN100 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 100 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 100 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 100 

Trykklasse: C-100 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 56 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 
 

 

DN 150 - Vannforsyning, normale grunnforhold. 
 

DN 150 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-40 Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke 

strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 
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 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 150 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

 Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

DN 150 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 150 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

 Strekkfast 48 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

 
 
 
 
DN 150 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold 
 

DN 150 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 
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   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 150 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

 Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 150 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 150 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 48 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 150 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser 
 

DN 150 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

 

DN 150 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

 Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 
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DN 150 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 150 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

 Strekkfast 48 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 150 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved 
lang oppholdstid i røret 
 

DN 150 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

  Innvendig: PUR 

Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 150 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

 Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 150 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   
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 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 150 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 150 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 48 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 200 - Vannforsyning, normale grunnforhold 
 

DN 200 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

  Innvendig: HOZ-sement 

Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 200 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

 

 

 

 

  

DN 200 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   
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 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 200 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 43 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

DN 200 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. 
 

DN 200 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 200 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

 

 

 

DN 200 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 200 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 43 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 
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DN 200 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. 
 

DN 200 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 200 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 200 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 200 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 43 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

DN 200 - Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved 
lang oppholdstid i røret. 
 

DN 200 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

  Innvendig: PUR 

Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 
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DN 200 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN200 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

  

DN 200 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 200 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 200 

Trykklasse: C-64 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 43 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 
 

 

 

 

DN 250 - Vannforsyning, normale grunnforhold. 
 

DN 250 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 
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DN 250 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende.  

Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

   

DN 250 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

  Innvendig: HOZ-sement 

Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 250 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

  Strekkfast 39 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

  Innvendig: HOZ-sement 

Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

 

 

 

DN 250 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. 
 

DN 250 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. 

  Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

  Innvendig: HOZ-sement 

  Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 250 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-40 
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Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

  Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

  Innvendig: HOZ-sement 

  Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 250 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

  Innvendig: HOZ-sement 

  Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 250 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

  Strekkfast 39 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

  Innvendig: HOZ-sement 

  Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

DN 250 Vannforsyning, grove omfyllingsmasser 
 

DN 250 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

  Innvendig: HOZ-sement 

  Utvendig: ZMU-belegg 

 

 

 

 

DN 250 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 250 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 
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   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 250 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 39 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

DN 250 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved 
lang oppholdstid i røret. 
 

DN 250 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

  

DN 250 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

  

 

DN 250 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

    Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

DN 250 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 250 
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Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 39 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

    Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

DN 300 - Vannforsyning, normale grunnforhold. 
 

DN 300 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 300 Strekkfast en-kamret skjøt  

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

  

 

 

 

 

DN 300 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering)  

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 300 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering)  

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 
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   Strekkfast 34 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 300 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. 
 

DN 300 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 300 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 300 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

 

DN 300 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 34bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

DN 300 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. 
 

DN 300 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 
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Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 300 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 300 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 300 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 34 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 300 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved 
lang oppholdstid i røret. 
 

DN 300 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

  

DN 300 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 
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Trykklasse: C-40 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON SIT PLUS eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

  

 

DN 300 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR  

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 300 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 300 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type TYTON UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 34 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR  

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

 

 

 

 

DN 400 - Vannforsyning, normale grunnforhold. 
 

DN 400 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 400 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

  

DN 400 Strekkfast en-kamret skjøt 
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Vannledning av duktile støpejernsrør DN400 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 400 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 400 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

DN 400 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 400 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 20 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

 

DN 400 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. 
 

DN 400 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 400 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 400 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 400 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD VI eller tilsvarende. 
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   Strekkfast 16bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 400 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 400 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 400 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 400 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 20 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 400 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. 
 

DN 400 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 400 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 400 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 400 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 400 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN400 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 
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DN 400 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN400 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 20bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

DN 400 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved 
lang oppholdstid i røret. 
 

DN 400 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN400 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

  

DN 400 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 400 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

DN 400 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 400 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 400 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 400 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 20bar 
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Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

DN 500 - Vannforsyning, normale grunnforhold. 
 

DN 500 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 500 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-30Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 11 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

 

 

 

 

 

DN 500 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 500 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 
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   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

DN 500 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. 
 

DN 500 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 500 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 11 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 500 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

 

 

DN 500 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

DN 500 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. 
 

DN 500 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD eller tilsvarende. 
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   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 500 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 11 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 500 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 500 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-50 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 500 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved 
lang oppholdstid i røret. 
 

DN 500 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 500 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD VI eller tilsvarende. 
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   Strekkfast 11 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 500 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 500 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 500 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

 

 

 

 

DN 600 - Vannforsyning, normale grunnforhold. 
 

DN 600 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 600 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 
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Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 10 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

  

DN 600 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 600 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

 

 

DN 600 - Vannforsyning, meget korrosive grunnforhold. 
 

DN 600 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 600 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 10 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 
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   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 600 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

DN 600 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: PE-belegg type PE-C. 

 

 

DN 600 - Vannforsyning, grove omfyllingsmasser. 
 

DN 600 Ikke strekkfast 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

    Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 600 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 10 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

DN 600 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 
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DN 600 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16  bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: HOZ-sement 

   Utvendig: ZMU-belegg 

 

 

 

 

DN 600 – Vannforsyning av aggressivt / bløtt vann, eller ved 
lang oppholdstid i røret. 
 

DN 600 Ikke strekkfast 

 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD eller tilsvarende. 

   Ikke strekkfast 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

 

 

 

  

DN 600 Strekkfast en-kamret skjøt 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-30 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 10 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 600 2-kamret skjøt, ikke strekkfast (leveres uten låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL eller tilsvarende. 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 
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 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

 

DN 600 2-kamret skjøt, strekkfast (leveres med låsering) 

Vannledning av duktile støpejernsrør DN 600 

Trykklasse: C-40 ( ≥ godstykkelse som K9) 

Skjøtemetode: Innstikk muffeskjøt type STANDARD UNIVERSAL VI eller tilsvarende. 

   Strekkfast 16 bar 

Korrosjonsbeskyttelse: 

   Innvendig: PUR 

 Utvendig: Zinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) med dekklag av blå     

 epoksy, eller BioZinalium; 400 g/m² sink/aluminium (85/15 %) tilsatt kobber,   

 med dekklag av Aquacoat (blå acryl). 

DN 700-2000 
 

Om ønskelig, ring oss i PAM Norge, som er behjelpelig med nødvendige informasjoner for 

beskrivelse av disse dimensjonene. 


